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Geschwungen gedeckt
und kubisch bekleidet

Moderner Denkmalschutz |

In einem Gemeinschaftsprojekt setzten Kupferhersteller und

Klempner-Fachbetrieb ein spannendes Sanierungskonzept um. Das Ergebnis ist die gelungene Kombination

aus moderner Architektur und historischer Klempnertechnik.

ie erfolgreiche Ausfiihrung komple-
D xer Sanierungsaufgaben setzt kom-
plexes Expertenwissen in der Bauplanung,
in der Anwendungstechnik und in der
handwerklichen Umsetzung voraus. Ein
passendes Beispiel hierfiir ist die Kernsa-
nierung des denkmalgeschiitzten Rosen-
thal-Altenhaus, dem heutigen Rosenthal-

stift in Hamburg. Die Einrichtung griindet
auf dem Testament des 1905 verstorbe-
nen jlidischen Kaufmanns Semmi Schaia
Rosenthal, der den grofiten Teil seines Ver-
mégens unter bestimmten Auflagen der
Vaterstadtischen Stiftung zur Errichtung
von Freiwohnungen vermachte. 1909 ent-
standen auf T-formigem Grundriss zehn

René Schneiders, Peter Hecht, Marcus Deckerdl

Einzel- und 29 Familienwohnungen, die
laut Satzung fiir dltere unbescholtene und
bedrftige, dem Kaufmannsstand ange-
hoérige Personen paritatisch an Juden
und Christen vergeben werden sollten.
Die Planung des Gebaudes erfolgte da-
mals durch die Hamburger Architekten
Stammann und Zinnow.
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Projekt:

Rosenthalstift, Hamburg

Bauherr:

Vaterstadtische Stiftung, Hamburg

Architekten:
= Architekturbiiro A-Quadrat
(www.a-quadrat-architekten.de)

Projektleitung:
René Schneiders

Metallarbeiten (Generalunternehmer):

® KME Architectural Solutions
(www.tecu.com)

Projektleitung Kupferdach, -fassade:

Peter Hecht

Kupfer-Stehfalzarbeiten,

Dachentwasserung, Dachabdichtung:

u D.H.W. Schultz (Tecu Partner) im Auftrag
von KME (www.dhw-schultz.de)

Bauleitung:
Marcus Deckerdt, Klempnermeister
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Foto: Siepenkort

Die grofiformatigen Verbundplatten mit den natiirlichen Kupfer- und Messingoberflachen erméglichten hier-
bei einen Konstruktionsaufbau, der in puncto Optik und Erstellungskosten alle Anforderungen erfiillte.,

Foto: Siepenkort

Fiir die Gestaltung der Aufstockung des Turmes erstellten die Planer zunachst verschiedene Anschauungs-
modelle. Als Metalloberfldche kam hier nur die Messingoberflache (Brass) zur Ausfiihrung.

.Den Zweiten Weltkrieg (iberstand das
Gebdude unbeschadet. Einige Jahre nach
Kriegsende wurden zehn zusatzliche Woh-
nungen im Dachgeschoss errichtet. 1972
erfolgte eine véllig unzureichend geplan-
te und ausgefiihrte Modernisierung von
20 Wohnungen, so dass diese Wohnun-
gen schon bald nicht mehr belegt werden
konnten. Bei der spateren, 1986 erfolgten
Erneuerung der Dachkonstruktion mit
dem Ausbau der Dachgeschosswohnun-
gen kam eine unzureichende Warmedam-
mung zum Einsatz. Auch das Dach war an
verschiedenen Stellen undicht, so dass
sich der Zustand der Wohnungen sehr
schnell verschlechterte und diese einige
Jahre spéter erneut leer standen’, schildert
René Schneiders vom Architekturbiiro
A-Quadrat aus Hamburg.

Vor der Frage einer erneuten Sanierung
oder einer Sanierung mit maéglicher Er-

weiterung entschied sich der Stiftungs-
vorstand zu einem kompletten Riickbau
des gesamten Daches. Es sollten zwei
neue Dachgeschosse mit insgesamt 19
Wohnungen entstehen und gleichzeitig
die brandschutztechnische Ertiichtigung
des Bestandes erfolgen. Mit einem tiber-
zeugenden Sanierungskonzept erhielten
die Architekten A-Quadrat den Auftrag
fir die Umsetzung der Bauaufgabe: ,Da
das Gebéude zu den erkannten Denkmé-
lern von Hamburg zahlt, mussten wir in
der Planungs- und Genehmigungsphase
mit dem Baudezernenten von Eimsbiittel
sowie mit dem Denkmalschutzamt viele
gestalterische und technische Losungen
erarbeiten. Die Abstimmung nahminsge-
samt zwei Jahre in Anspruch. Hierbei wur-
den unterschiedliche Formen des Daches
und vor allem des Turmes fiir den Straen-
raum untersucht. Wichtigstes Thema war

Foto: Siepenkort



Fiir die Bekleidungen der Fensterumrahmungen musste eine aufwendige
SchweilRkonstruktion aus Aluminium angefertigt werden.

TECHNISCHE PROJEKTINFORMATIONEN

Fassadensystem:
= Vorgehangte hinterliiftete Fassade
(DIN 18351)

Unterkonstruktion:
= Traggrund: Porotonmauerwerk
= Unterkonstruktion: Aluminium

Wandhalter: Systea Wandbécke

(Gleit- und Festpunkte mit

Thermostopp) sowie L- und T-Tragprofile,

Hersteller: Systea Pohl GmbH

(www.pohlnet.com)

= formstabile, kaschierte Mineralfaser-
démmung

® Bekleidung: Kupferverbundsystem

Fassadenbekleidung (ca. 350 m?):

= Kupferverbundsystem,
Fabrikat Tecu Bond

= QOberflachen:,Classic” (Kupfer Natur) und
.Brass” (Messing)

= Hersteller KME, Osnabriick
(www.tecu.com)

Mansarddécher (ca. 330 m?):

= Doppelstehfalzsystem auf hinterliifteter
24 mm dicker Holzschalung (DIN 18339)

u Gaubenbekleidungen im
Winkelstehfalzsystem

= Material: Kupferblech natur 0,6 mm;
Fabrikat: Tecu Classic (KME)

= Trennlage: BauderTop TS 40
(www.bauder.de)

Flachdachabdichtung auf OSB-Platte:

u Werkstoff: Kunssstoffbahnen

® Fabrikat: Alwitra Evalon V1,5 mm, grau,
unterseitig kaschiert mit Polyestervlies

Foto: D.H.W. Schultz

Foto: KME

hierbei eine deutliche gestalterische Za-
sur zwischen Alt und Neu, ohne den Alt-
bau in seiner Wirkung zu verletzen. Nach
langen Diskussionen wurde im vorderen
Bereich ein Mansarddach favorisiert, das
in seiner zweiten Ebene aus dem Straf3en-
raum kaum wahrnehmbar ist und die vor-
handenen Proportionen optisch erhalt’,
erklart René Schneiders.

Vom Konzept zum Auftrag

In dieser Phase erhielt das Architekturbiiro
Unterstiitzung von der KME Architectural
Solutions. Als Spezialist fiir alle Fragen zu
Metalldach- und Metallfassadensystemen
zeigte KME Fachberater Peter Hecht ver-
schiedene Beispiele und Lésungsansatze
auf der Grundlage bereits realisierter Bau-
vorhaben. Fir die Gebauderiickseite der
Aufstockung fiel die Wahl auf eine glatte
Fassadengestaltung, die ganz bewusst
den historischen Fassadenrhythmus nicht
fortfiihrt und Alt und Neu klar abgrenzt.
In die Flachen wurden Loggien integriert,
wie sie an den typischen Stiftsgebdauden
nie zu sehen sind.,Bei der Materialitat der
Fassaden wurden grof3e Kupfer-Verbund-
platten mit den zwei Oberfldchen Kupfer
und Messing (Brass) gewdhlt und die Ta-
feln gemischt angeordnet. Somit wirken
die groBen glatten Flachen optisch klein-
gliedriger. Die gewéhlten Farben bezie-
hen sich auf den Altbestand: Das gold-
farbene Messing in Verbindung zum gel-

Die Unterkonstruktion der KME-Fassade besteht aus Aluminium-Haltebocken
mit Thermostopp und mit vertikal angeordneten L- und T-Tragprofilen.

ben Klinker und Kupfer Natur zum roten
Klinker", ergénzt René Schneiders. Fiir die
Aufstockung des Turmes an der Stral3en-
seite des Stiftsgebdudes entwickelte das
Planungsteam eine Sonderkonstruktion,
ebenfalls aus Verbundwerkstoff. Bei der
gestalterischen Umsetzung der Turmbe-
kleidungen erstellten die Planer zundchst
verschiedene Varianten als Anschauungs-
modell. Als Metalloberflache kam hier mit
Tecu Brass nur eine Oberflichenvariante
zur Ausfiihrung.

Den Mansarddachaufbau an der Stra-
RBenseite konzipierten die Architekten
A-Quadrat und KME als hinterliiftete und
warmegedammte Holzunterkonstruktion
mit Trennlage. Sie dient der Aufnahme
einer Doppelstehfalzdeckung aus Kup-
ferblech mit klassischer Oberflache. Mit
dieser Dachgeometrie konnten die vorge-
sehenen etwa 15 Raumdachfenster recht
unauffillig in die flachgeneigten Dach-
flachen integriert und die Anforderungen
an den Denkmalschutz erflllt werden.
Die Entwicklung des Auftrags schildert
Peter Hecht wie folgt: ,Da wir mit unse-
rem Unternehmenszweig ganzheitliche
Ingenieurleistungen, von der Planung
bis zur kompletten Realisierung von Bau-
vorhaben, mit Kupfer, Kupferlegierungen
und anderen Metallen anbieten, nahm
das Architekturbiiro eine Fachberatung
durch uns wahr. Hierbei konnten wir Ge-
staltungsideen priifen, Lésungen mit
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Bevor die Verbundplatten montiert werden konnten, (iberarbeitete oder erneu-
erte D.H.W. Schultz zundchst zahlreiche Meter Wandanschliisse zum Bestand.

Metall aufzeigen und anschlieBend am
Angebotsverfahren teilnehmen. Bereits
hierbei haben wir den ortsansdssigen
Klempner-Fachbetrieb und Tecu-Partner
einbezogen. Wir hatten vereinbart, dass
im Auftragsfall die Firma D.H.W. Schultz
die Klempnerarbeiten nach DIN 18339
mit unseren Kupferbandern sowie die
Flachdachabdichtungen ausfiihrt. KME
plant und realisiert die konfektionierte
Tecu Bondfassade nach DIN 18351. Mit

(221
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unserem Angebot konnten wir letztend-
lich Planer und Bauherren (iberzeugen
und uns bald (ber den Zuschlag fir die
Bauausfiihrung freuen.”

Kubisch bekleidet

Bei der Wahl der Fassadenbekleidung
waren der optische Anspruch und die Er-
stellungskosten die wichtigsten Kriterien,
Die grofiformatigen Verbundplatten mit
den natirlichen Kupfer- und Messing-

HISTORIE

Geschichte der Vaterstadtischen
Stiftung Hamburg

Die Vaterstadtische Stiftung wurde 1849 als , Schillingsverein fiir Freiwoh-
nungen” gegriindet und ist die erste judische Biirgerstiftung in Hamburg.
Anlass zur Griindung war die biirgerliche Gleichstellung der Juden 1849, die
erstmals volle Biirgerrechte erhielten. AnschlieBend erfolgte der Bau von elf
Stiftsgebauden mit 470 Wohnungen und tiber 600 Bewohnern.

Mit der Machtiibernahme der Nationalsozialisten ab 1933 und immer star-
ker werdenden Restriktionen mussten 1938 die jiidischen Mitglieder des
Vorstandes austreten — es erfolgte die, Arisierung” der Stiftung. Zwei Stifte
wurden hierbei als,Judenstifte” ausgegliedert und die jiidischen Bewohner
dort eingewiesen, Der Paritatsgrundsatz und die Intention der Stiftungs-
griinder wurden ins Gegenteil verkehrt. Nach Kriegsende énderte der neue
Vorstand als erste Handlung die Satzung auf den alten Text. Heute existieren
insgesamt zehn Wohnstifte mit rund 420 Wohnungen in den Stadtteilen
Eimsbiittel, Eppendorf und Fuhlshiittel. Ein GroBteil der Wohnungen ist
barrierefrei erreichbar.

Weitere Informationen
http://www.vaterstaedtische-stiftung.de

oberflichen erméglichten hierbei einen
Konstruktionsaufbau, der alle Kriterien
erfiillte. Hiermit lassen sich insbesondere
groBBe Fassaden- und Innenraumflachen
zeitsparend bekleiden. Die Verarbeitung
des Werkstoffs ist einfach, er weist eine
hohe Planebenheit auf, ist verwindungs-
steif und bietet eine hohe mechanische
Widerstandsfahigkeit gegen Windlasten,
StoB3, Schlag und Druck. Der Material-
aufbau besteht aus einem Kunststoff-
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Auch fiir die Flach-
dacher war D.H.W.
Schultz zustandig
und dichtete sie mit
Kunststoffbahnen
ab, so dass es bei der
Bauausfiihrung kei-
nerlei Schnittstellen-
probleme gab.

Foto: DH.W. Schultz
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ﬁ ;l senkr. Tragprofil
Alwi T 100/50-2,5

Alwi L 40/50-2,5

2 x Blindniete 5 x 12 K11
im Rundloch

Systea Wandbock
WBO0-85
mit RL6,6x15mm

2 x Blindniete 5 x 12 K11
| (0.3mm Luftmit Nietiehre

- Systea Wandbock

__WBO-85_______
7 | Teilausschnitt der

Fassadenkonst-
ruktion im Bereich
der Loggia

Zeichnung: KME
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@ Festpunkt

FIRMENPORTRAT

KME Architectural Solutions
Die KME Architectural Solutions ist der neue
Geschaftsbereich der KME Group, gegriindet,
um architektonische Planungs- und Ausfilh-
rungsanspriiche zu erfillen. Der Unterneh-
menszweig bietet ganzheitliche Losungen fiir
die Planung mit Kupfer, Kupferlegierungen,
Edelstahl, Aluminium und Zinkbekleidungen.
Diese Leistungen werden in enger Zusammen-
arbeit oder als unabhangiger Auftragnehmer
wahrend der gesamten Bauzeit von der Pla-
nung bis zur kompletten Realisierung ange-
boten. Im Detail sind dies Ingenieurleistungen
wie Projektberatung, Vorplanung, Entwurfs-
und Ausfiihrungsplanung. So bietet KME wéh-

rend der Realisierungsphase die Erstellung
von Analysen, Leistungsbeschreibungen, 3-D-
Planungen und Visualisierungen, Renderings,
technische Tests sowie Nachweise, Zertifikate
und Produktdatenblatter. Zur Qualitétssiche-
rung der Leistungen tibernehmen qualifizier-
te Spezialisten in enger Zusammenarbeit mit
dem Planungsteam aus Architekten sowie den
ausfithrenden Baufirmen die Bauiiberwachung
vor Ort wahrend der Verarbeitung bis zur Fer-
tigstellung. Hierbei spielt die Zusammenarbeit
mit einer Auswahl an spezialisierten Klempner-
Fachbetrieben (Tecu-Partnern) eine bedeuten-
de Rolle. (www.kme.com/de/tecu_partner)

kern aus Polyethylen, auf den beidseitig
0,3 Millimeter dicke Tafeln aus Kupfer oder
Kupferlegerungen mit hohem Druck auf-
laminiert werden.

Die hinterliiftete und warmegeddamm-
te Unterkonstruktion flr die Bekleidungs-
elemente besteht aus Systea Alumini-
um-Haltebécken mit Thermostopp zur
Minimierung der Warmebriicken sowie
mit vertikal angeordneten L- und T-Trag-
profilen. Flr die Bekleidungen der ver-
tieften Fensterumrahmungen der Turm-
aufstockung musste eine aufwendige
SchweiBkonstruktion aus Aluminium an-
gefertigt werden. ,Samtliche statischen
Berechnungen fir die Fassade mit Fest-
und Gleitpunkten haben wir mitgeliefert.
Fiir die Befestigung der Unterkonstruk-
tion im Poroton-Mauerwerk mussten wir
spezielle Diibel einsetzen. Die Konfektio-
nierung der Verbundplatten mit den ver-
schiedenen Oberflachen erfolgte auf der
Grundlage von CAD-Ansichtsplanen nach
denVorgaben der Architekten A-Quadrat.
Die werkseitig mit einer Schutzfolie ver-
sehenen Platten wurden direkt und mit
sichtbaren Befestigungsmitteln auf den
Tragprofilen fixiert”, erklart Peter Hecht.

Geschwungen gedeckt

Die Fassadenarbeiten erfolgten in enger
Zusammenarbeit mit der Firma D.H.W.
Schultz & Sohn GmbH, die seit 1726 exis-
tiert und der &lteste noch existierende
Handwerksbetrieb in Hamburg ist. Das
Unternehmen ist spezialisiert auf Beda-
chungen und Fassaden aus Metall und
Schiefer sowie Blitzschutzanlagen und
bietet darlber hinaus Systemlésungen
fur Sanitdrtechnik und den vorbeugen-
den Brandschutz.

Bevor KME die Fassadenplatten mon-
tieren konnte, musste die Firma D.H.W.
Schultz zundchst zahlreiche Meter Wand-
anschliisse zum Bestand (iberarbeiten
oder erneuern sowie Sockel- und Fens-
terbdnke klempnertechnisch herstel-
len. Im Auftrag enthalten war auch die
Abdichtung der Flachdachbereiche mit
Kunststoffbahnen. Ziel war es, fiir die neu
errichtete Dachkonstruktion schnellst-
mdglich Wetterschutz zu schaffen. Des-
halb mussten zundchst alle Flachdach-
flichen abgedichtet und auf den ver-
schalten steilgeneigten Déchern eine
robuste Behelfsdeckung verlegt werden.

klempner 6.2012
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Der Klempner-Fachbetrieb verwendete
hierbei eine hochwertige Unterdeckung
aus Polymerbitumenbahnen mit einer
reifffesten Einlage aus Kunststoffvlies. Die
profilierte Oberflachenstruktur und ein
Deckvlies sorgen flir gute Begehbarkeit
und Rutschsicherheit der Bahn bei allen
Arbeitstemperaturen. Die Verlegung er-
folgte parallel zur Traufe von unten nach
oben mit verdeckter Nagelung und etwa
zehn Zentimeter Uberlappung bei ver-
setzter Anordnung der StéRe.

An die Klempnerarbeiten im Sommer
2012 erinnert sich Marcus Deckerdt,
Klempnermeister und Projektleiter bei
D.H.W. Schultz, noch sehr gut: Wahrend
ein Team sich mit den vorbereitenden
Arbeiten fiir die Fassadenbekleidungen
beschaftigte, begann ein zweites mit den
Klempnerarbeiten an der StraBenseite.
Die zahlreichen komplizierten Anschliisse
an den Bestand, die verschiedenen Dach-
gaubenformen und die Einbindungen
der vielen Dachfenster in die Doppelsteh-
falzdeckung forderten uns nahezu alle
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handwerklichen Fertigkeiten der Klemp-
nertechnik ab. Viele Details haben wir mit
dem Architekten und direkt vor Ort ab-
gestimmt, da nicht alle Bausituationen bei
dieser komplexen SanierungsmafBnahme
im Vorfeld planbar waren. Die handwerk-
lich fachtechnische, aber auch die kauf-
mannische Abwicklung wie Abrechnun-
gen und Nachtrige in der Zusammen-
arbeit mit KME lief absolut fair, problemlos
und partnerschaftlich ab, so dass der Auf-
trag erfolgreich fiir alle am Bau Beteiligten
abgeschlossen werden konnte!

Fazit: Spannende Architektur,
kompetent umgesetzt

Das Beispiel der Sanierung am Rosen-
thalstift in Hamburg zeigt, dass in der
Klempnertechnik Architekten, Industrie
und Handwerk gemeinsame Wege ge-
hen kénnen. Planungs- und Beratungs-
kompetenz, hochwertige Werkstoffe
und handwerkliches Koénnen flihrten
zu einer erfolgreichen Umsetzung eines
spannenden Architekturkonzeptes. |

Zeichnung: Architekten A-Quadrat, Hamburg
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Fiir die Unterstiitzung bei der Erstellung
des Fachberichtes bedankt sich die Redaktion
klempner magazin bei

Architekt
René Schneiders

vom Architekturbiro A-Quadrat,
Hamburg

KME Fachberater
Peter Hecht

Klempnermeister
Marcus Deckerdt
von DHW. Schultz

Schlagworte fl'.'lrs Dnline-Archiv auf
dwerk.de
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